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Inhoud:



• Consortium  ®
• Doelen

– kennis verzamelen
– kennis ontwikkelen
– kennis delen

• Website: www.bouwrijp.nl
– nieuwsbrieven
– publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’

1. BBWM



2. Ontwatering

• Afvoer
– vuilwater (DWA-riool)
– regenwater (RWA-riool)
– grondwater via

• drainagestelsel

• watergangen
• bodem (k)

RWADWA
Drainage



2. Ontwatering neerslag
 100 % verdamping

37 %

riolering
23 %

grondwater
40 %

• Waterbalans



2. Ontwatering

• Definitie en criteria
– afhankelijk gebruiksfunctie in
 bouwrijp- en woonfase
– ontwateringsdiepte met afvoer
– of beter (dynamisch)

• grondwaterstand met overschrijdings-
frequentie

• of GHG (en GLG)



2. Ontwatering

• Proces (fasen)
– initiatief (Watertoets)
– ontwerp ® aanleg ® beheer



2. (Onvoldoende) ontwatering

• (Grondwater)overlast® effect:
– slechte werkomstandigheden
– afname draagkracht
– beperkte begaanbaarheid
– verlaagde productiviteit
– vochtige kruipruimtes
– hogere bouwkosten!



• 3. Praktijkvoorbeelden
– Nieuwbouw 2005-2015

• 932.000 woningen
• 42.500 ha. Industrieterrein

– Herinrichting
• ± dezelfde orde grootte





3. De praktijk

Zetting

• Schiedam:
– Zetting in 15 jaar : 1 meter
– Wie heeft de fout gemaakt?



3. De praktijk

• Schiedam
– Riolering boven maaiveld?
– Ontwateringsdiepte wordt kleiner



3. De praktijk

• Hersteld:
– 3x de prijs van eerste aanleg



3. De praktijk: stelling/ervaringscijfer

• bodem is niet hetzelfde, de prijs wel!



3. De praktijk

• Wateroverlast tijdens de bouw



3. De praktijk, nieuwe woonwijk?



3. De praktijk

­ grondwaterstand



3. De praktijk

• vloerpeil te laag



3. De praktijk

• Achteraf drainage
 aanbrengen



4. Drainageontwerp en -aanleg

• Ontwerp + aanleg
– horizontale en verticale systemen
– openbaar terrein (bouwrijpfase)
– particulier terrein (bouwer)
– onderhoud (woonfase)!



4. Drainageontwerp en -aanleg

• aanleg:
– Bouwblokdrainage onder 

kruipruimte (1)



4. Drainageontwerp en -aanleg

• aanleg:
– Bouwblokdrainage onder 

kruipruimte (2)



4. Drainageontwerp en -aanleg

• aanleg:
– Bouwblokdrainage onder 

kruipruimte (3)
– Putten voor onderhoud



5. Kwetsbaarheid drainage (PVC-ribbeldrain)

• Bouwfase:
– bouwdrainage ondergeschikt

– ligging drains onbekend
– bezwijken door belasting tijdens bouw

– “verloren drainage”

– onderhoud?

• Woonfase
– Vervangen systeem zeer kostbaar

– Levensduur drainage 12-15 jaar
• zetting
• dichtslibben

– onderhoud



• Verantwoordelijkheden en duidelijkheden in proces 

 ® ontwateringsplan!
• Doe geohydrologisch onderzoek!

– bodemopbouw en- eigenschappen
– doorlatendheid
– grondwaterstanden (niet 1x!!!)

6. Mogelijke oplossingen



• Ontwerp
– gebruiksfuncties i.c.m. dynamische ontwateringscriteria
– IT-riool i.p.v. PVC drain (openbaar gebied)

6. Mogelijke oplossingen



• Ontwerp(vervolg)
– (drain in) grindkoffer
 (uitgeefbaar gebied)

• Aanleg
– drainageleidingen en onderhoudspunten zoals 

aangelegd op tekening aangeven
– gestuurde drainageboring
– zorg dat het te onderhouden is en doe onderhoud

6. Mogelijke oplossingen



• discussie
• infobox, o.a. 

– handsout deze presentatie
– nieuwsbrieven BBWM

Einde


